Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 01/KM

1. Producent wyrobu budowlanego:

Polychem Systems Sp. z o.0.
ul. Wolczyriska 43
60-003 Poznan
4

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Klej poliuretanowy do plyt styropianowych w systemach ocieplen.

Klej poliuretanowy (PROFI / PUROTAN / PUREX / WILLPUR / ESPUR / STAR STYRPUR/
ARBET / KOELNER STYROFIX / JKK) / Piana poliuretanowa (PROFI / PUR UREX/
WILLPUR / ESPUR / STARPUR / STYRPUR / ARBET / KOELNER STYROEIX KK)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: ;‘ Y
26.82.16-30.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlane

Klej poliuretanowy przeznaczony jest do mocowania plyt @owych EPS do podioza
betonowego, ceramicznego, zaprawy cementowo — wapi az betonu komorkowego

w systemach ociepleniowych $cian zewnetrznych budypké todg bezspoinowg oraz do
przyklejania ptyt styropianowych w innych zastosow wnetrznych i wewnetrznych.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8504/2010, ro@ania 2010

6. Deklarowane cechy techniczne ty obu budowlanego:
Poz. Wiasciwos Wymagania
3
1 | Wyglad wyroéb po aplikacji w postaci gestej piany
o réwnomiernej, plastycznej strukturze i
barwie jasnozéitej
2 | Gestos¢ pozorna, 17,0 £ 15%
3 | Zmiany wymiaréwali ych, %, po 24 godz. w
temperaturze 4@/Elgotnosci wzglednej 95%, w
kierunku:
- diugosci <6,50
- szerokosci <6,50
- grubosei @ <1,50
4 |Na $ciskajgce przy 10% odksztatceniu
Wi, , kPa =45
? :vy;}/ iagfda?ziggniﬁ%pﬁn;g SpRteiEe powierzchnia styropianu bez zmian
rzymato$¢ na rozciaganie polaczenia styropian EPS
beton, MPa:
- po czasie wigzania 2 godz. i 7 dni
- po 24 godz. w temp. 5°C i 30°C 2010
- po czasie korekty potozenia styropianu S
-10i 15 min.
- po czasie otwartym 5 10 min
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7 | Przyczepnosé kleju do betonu, N/mm?*:
- w stanie powietrzno-suchym
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 >0.30
godz. suszenia S \
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7
dniach suszenia
8* | Przyczepnosé kleju do styropianu, N/mm?>
- w stanie powietrzno-suchym ¢
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 >0.10
godz. suszenia B
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7
dniach suszenia
9 | Przyczepnosé kleju do ptytek ceramicznych, N/mm®:
- w stanie powietrzno-suchym
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 20,10
godz. suszenia :
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 0
dniach suszenia
10 | Przyczepnos¢ kleju do zaprawy cementowo-wapiennej,
N/mm?:
- w stanie powietrzno-suchym Q
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 =0,30
godz. suszenia
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7
dniach suszenia
11 | Przyczepnos¢ kleju do betonu komérkowego,
- w stanie powietrzno-suchym
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 6 >0.10
godz. suszenia ' iy
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i p
dniach suszenia
*) w badaniach nalezy stosowac ptyty ze styro u 0 wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR 100
(100 kN)

7. Nazwa i numer akred
certyfikatu lub numer ra
zastosowanym sy

-4

jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer
rtu z badan typu, jezeli taka jednostka brat udziat w
ceny zgodnosci wyrobu budowlanego:

Praca badawcza do cakleju poliuretanowego w aerozolu 2128/10/Z00NK. Zaktad Konstrukgji
i Elementow Budg B. Warszawa 2010 .

Raport z bad 39/10/Z00NM. Wyniki badan przyczepnosci kleju poliuretanowego do
roznych po ktad Materiatébw Budowlanych ITB. Warszawa 2010r.
L 4

Dek eing odpowiedzialno$cia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
te zng wskazana w pkt 5.

znan, 28.12.2010
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